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固体负离子检测仪

IT-10
、产品简介

IT-10 是万仪科技研发设计的一款用于负离子粉、电气石粉及其各类制成健康保健品涂料等产

品产生的负离子最佳测量工具，可针对不同性状如固体类、液体类、粉体类的产品进行测试，采用美

国最先进的 GM 离子探测技术，能够精确的探测从 0至 10 万个/cm³负离子浓度，多种测量模式可选，

并自带存储功能，方便查看数据，是研发机构、负离子保健品

连锁机构、纺织保健品性能评估、各类负离子产品研发、销售

的最佳辅助工具。

二、产品亮点

1、采用美国最先进的 GM 管离子探测技术测量精确

2、可存储 28 笔数据，超过将循环覆盖

3、多种测量模式满足不同用户的测量需求

4、独特的传感器保护网和滑动保护盖，避免客户因使用不当造

成传感器损害

5、采用全球通用 9V 电池供电及自动关机功能，方便用户使用

和节约能耗

三、技术指标

产品颜色： 黑色+橘红色

外形尺寸： 151*80*36mm

重 量： 约 0.35kg

检测离子： 固体负离子

测量原理： 高性能 gm 离子探测器

测定范围： 0-99,990 个/cm³

使用环境 -20℃-60℃，5%-98%RH

测量模式： 快速测量/标准测量/精准测量

显 示： 采用 4位 LCD 显示，超过 9999 个将显示 X10 倍率

自动关机： 无操作 15 分钟自动关机功能，节约能耗

分 辨 率： 1个/cm³

电 源： 通用 9V 干电池

认 证： CE（EMC1674）
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五、包装清单

包含：环保瓦楞纸盒，便携式皮套，说明书，保修卡，合格证


